TELJESITMENYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0125

1. A termék egyedi azonosito kédja: KERAPOXY DESIGN

2. Tipus-, tétel vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetévé teszi az épitési terméj azonositasat a 11.
cikk (4) bekezdésében elbirtaknak megfelelben:

FOKOZOTT KOVETELMENYU REAKTIV MUGYANTA RAGASZTO KERAMIA BURKOLOLAPOKHOZ.

3. Az épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandé harmonizalt
miiszaki el6irasokkal 6sszhangban:  Beltéri és kiiltéri padlok és falak burkolasahoz.

4. A gyartdk neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11. cikk (5)
bekezdésében elirtaknak megfeleléen: MAPEI S.p.A. - Via Cafiero, 22 - Milano (ltaly) www.mapei.it

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve és értékesitési cime, akinek a megbizasa kérében a
12. cikk (2) bekezdésében meghatéarozott feladatok tartoznak: ~ Nincs

6. Az épitési termékek teljesitményénye allandésagéanak értékelésére és ellendrzésére szolgalo, az V. mellékletben
szereplbk szerinti rendszer vagy rendszerek: 3. rendszer

7. Harmonizalt szabvany(ok) altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozd gyartoi nyilatkozat esetén bejelentett
szerv neve, azonositdo szama: A TUM Miinchen No. 1211, kijelolt vizsgaldintézetben a gyarto altal vett
mintabol késziilt el az Elsé Tipusvizsgalat a 3-as rendszer alapjan. Jegyzékony szama: 25080308/AG.

Az MPA Dresden No. 0767, kijelolt vizsgaldintézetben a gyarto altal vett mintabél késziilt a Tlizvédelmi
osztalyozas a 3-as rendszer szerint. Jegyz6konyvek szamai: 2008-B-2748/10.1; 2008-B-2748/11.1.

8. Olyan épitési termékre vonatkozo gyartoi nyilatkozat esetén, amelyekre eurdpai miiszaki értékelést adtak ki N.A
9. Nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Harmonizalt

Alapveté tulajdonsagok Teljesitmény miiszaki eléirés

Tiizvédelmi osztaly Tiizvédelmi osztaly: E, Es
Tapadészilardsag:

Kezdeti nyirasi tapado szilardsag: 22,0 N/mm?
EN 12004:2007
Tartossag:
e , +A1: 2012
Nyirasi tapadészilardsag hosokk utan: 22,0 N/'mm?
Nyirasi tapadészilardsag vizbe merités utan: 22,0 N/'mm?
Veszélyes 6sszetevok: lasd biztonsagi adatlapot

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett, nyilatkozat szerinti
teljesitménynek. E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 4. pontban meghatarozott gyarto a felelés.

A gyartd nevében alairasra felhatalmazott személy: Paolo Murelli, vallalati mindségiranyitasi vezetd

Milano, 2013.jalius 1. L\ WW

Paolo Murelli

IT-1/0125.0/HU




CE CIMKE CPR 305/2011 és EN 12004:2007+A1:2012szerint
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CPR-IT1/0125
EN 12004:2007+A1:2012
KERAPOXY DESIGN
Fokozott kdvetelményd, reaktiv miigyanta
ragaszté beltéri és kultéri falakhoz és aljzatokhoz
Tlzvédelmi osztalyozas: E, Eq
Tapadoszilardsag:
Kezdeti nyirasi tapadoszilardsag: 2 2,0 N/mm2
Tartéssag:
Nyirasi tapadoszilardsag vizbe merités
utan: 22,0 N\'mm2
Nyirasi tapadodszilardsag hésokk utan: = 2,0 N/mm2

Veszélyes Osszetevok: lasd biztonsagi adatlapot




