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Baumit KlimaFinish
paraatereszto simitoglett

= Penészgatlo
= Feldolgozasra kész
m  Magas paraatereszto képességii

Pasztadllagl, természetes fehér meszes simitdmassza belsé felhasznalasra, mész- és cement tartalmua alapfelliletekre, betonra,
pérusbetonra és gipszkarton lapokra magasértéki glettelt fellletek készitéséhez. Kézi és gépi felhasznalasara.

Asvanyi kétbanyag, valogatott természetes mészkéliszt, adalékok, viz

Magasértékl meszes simitomassza belsé térbe. Kivald parataereszté-képesség és javitja a lakoklimat. Idedlis kézi és gépi feldolgo-
zashoz.

Glettelt felliletek készitéséhez belsé térben. Nem alkalmas csempézés ala.

Vizfelvevb képesség: kb. 0.4 kg/(m2.h0,5)
u-érték: kb. 8
Hévezetési tényezo: kb. 7 W/mK
pH-érték: Kkb. 1.2
sd-érték: kb. 0.01 m
20 kg

Maximalis szemcse- 2 mm

méret

Anyagsziikséglet kb. 3 kg/m2/2 mm

20 kg/vodor, 24 vodor/raklap = 480 kg
Hivos fagymentes helyen, napfényt6l védve bontatlanul tarolhato; felhasznalhat6 gyartastol szamitott 6 honapig.

Az 1907/2006 szamu (2006. XI1.18.) EU Parlamenti és Eurdpa Tanacsi hatarozat (Il. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes
veszélyességi besorolast a termék biztonsagi adatlapja tartalmazza. A biztonsagi adatlap letdltheté a www.baumit.hu honlaprél, vagy
a gyartotol igényelhet6.

Az alap legyen tiszta, szaraz, j6 teherbirasu, fagy-, por-, sokiviragzas- és laza részektdl mentes. Nem lehet viztaszitd. Az alapfeltilet
vizsgalatat a szabvanyok (ONORM B 2230, B 3346 és B6400) és iranyelvek szerint elvégezni.

A Baumit KlimaFinish-t a vodorben alaposan keverjiik fel. A Baumit KlimaFinish habarcsot acélsimitéval felhordani, elhtzni és hagyjuk
kikeményedni (szlikség esetén a tébbletanyag hozzadasat ,ranyomni”) és a teljes kikeményedés utan (az id6jarastol és az alapfelilet
nedvszivo képességétol fuggden kb. 2 6ra) Baumit Klimafinish-t masszaval vékonyan hizzuk at és a legfinomabb fellletet (glettelt)
elkészitjik (Tiszta vizzel nem szabad atsimitani!)
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Altalanos tudnivalék A feliilet, az anyag és a levegé hémérséklete +5 °C felett legyen a bedolgozas és a kotés ideje alatt.

A vakolat kdzvetlen melegitése tilos! Flitéberendezések hasznalatakor, kiildndsen, ha gazlizemdiek, Ggyeljlink az alapos szell6ztetésre
(karbonatosodas).

Biztonsagi intézkedések: Lasd az érvényes biztonsagi adatlap utasitasait.

A szemet és a bdrt valamint a nem befestendd fellileteket, killondsen az lveget, keramiét, klinkert, naturkovet, lakkot és fémet 6vni
kell a rafroccsenés ellen. Sziikség esetén b vizzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvarni, hogy raszaradjon és megkemé-
nyedjen.

A szerszamokat hasznalat utan vizzel azonnal meg kell tisztitani.

A sz6beli és irasbeli alkalmazastechnikai javaslataink és el6irasaink, melyeket a tudomany és a gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevéknek és a felhaszna-
I6knak adunk segitségiil, nem koteleznek benniinket, nem alapoznak meg szerz6déses jogviszonyt és adasvételi szerz6désbdl adodd mellék-kotelezettséget.
Nem mentesitik a vev6t termékeink tervezett felhasznalasi célra vald alkalmassaganak sajat feleldsségre torténd ellendrzése alol.
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