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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU2/0452-2 

1) A termék egyedi azonosító kódja:              PRIMER G  

2) Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési 
termék azonosítását: 

A termék csomagolásán található. 

3) Felhasználás céljai:  Műgyanta bázisú diszperziós alapozó. Tapadó-hídként 

nedvszívó (cementkötésű, gipsz), és tömör, nem nedszívó (kerámia burkolat) 

felületek előkezeléséhez aljzatkiegyenlítés, hidegburkolás, valamint vakolás, 

tapétázás, festés, stb. megkezdése előtt.    

 

4) Gyártó: MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it 

5) Az AVCP-rendszerek: 3. rendszer  

6) Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ):  A-58/2015    
 
Bejelentett szerv: A Nemzeti Műszaki Értékelést az ÉMI Kft, (kijelölési szám: 1415), 
bocsátotta ki, a gyártó által vett minta vizsgálata alapján. 

7) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:  

 

Alapvető jellemzők Teljesítmények 

Cementhabarcs tapadószilárdsága: 

    1:1-es hígítású alapozással: 

    1:3-as hígítású alapozással:   

Alapozó tapadószilárdsága betonfelületen: 

Alapozó tapadószilárdsága gipszfelületen: 

  

 

2,57 MPa 

1,91 MPa 

1,92 MPa 

0,62 MPa 

  

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek. 

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent 
azonosított gyártó felelőssége mellett.  

Aláíró személy: Szautner Csaba kereskedelmi vezető        

    

    

  

Budaörs, 2019.01.10.                                                                           ---------------------------- 


