ALUMINIUM ELVEDO NORGIPS’

Aluminium élvédo a gipszkarton kiils6 sarkainak

megerositésére
A TERMEK LEIRASA ALKALMAZASA
Perforalt aluminiumlemezb6l késziilt, siillyesztett, egyenld Helyiségek belterében cement-, mész- vagy gipszvakolattal
szary, aluminium, élvédé sin. Kaphatd szélességek: 20 x 20, és gipszkartonnal boritott falak sarkainak megerésitéséhez
22 x 22,24 x 24 mm. késziilt. C1, C2 és C3 korrdzids kategdriaju kérnyezetben vald
haszndlatra.

MUSZAKI PARAMETEREK

Anyag Aluminium

Tlizvédelmi osztaly Al

Korrézids kategoéria C1,C2,C3

[

Lemez + Profil + Massza + Tartozékok = NORGIPS rendszer




NORGIPS’

ALUMIiNIUM ELVEDO

ELONYOK

e Nedvességalld. C3 korrdzids osztély (fokozott paratartalmu

helyiségek).
o Kis stly. Kénny( széllitani.

o Jeldlés. A termék azonositdsat megkannyitd feliratok.

MERETEK ES CSOMAGOLAS

Profilok fajtaja/hossza

Egységek szdma a csomagolasban
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UTMUTATASOK

Az élvédst a gyartd ajanldsainak valamint a terv utasitasainak
megfelelen kell felhasznalni. Egyéb alkalmazasokrdl a
tervezdvel kell konzultalni. Kiiltéren, C3 kdrnyezeti osztalyban

TOVABBI INFORMACIOK

Szabvany: PN-EN 13658-1:2009 ,Fém haldk, élvédbk
és vakolhat6 sinek -- Fogalommeghatédrozasok, kdvetelmények
és vizsgalati mdodszerek -- 1. rész: Beltéri vakolatok”.

hasznalhato. L . .
A teljesitménynyilatkozatok a www.norgips.eu/hu weboldalon
érhetdk el.

NORGIPS sp. z o0.0. Az ebben a tajékoztatéban szerepld adatok csak fenntartjuk a jogot a paraméterek elézetes

www.norgips.eu/hu

HU

termékleirasok. Ezek altaldnos irdnymutatasok,
amelyek ismereteinken és tapasztalatainkon
alapulnak, és nem vonatkoznak konkrét
alkalmazésokra. Folyamatosan javitjuk és
fejlesztjiik a cégiink altal kinalt termékeket,

értesités nélkili megvaltoztatasara.

A bemutatott adatok nem képezhetik semmilyen
kovetelés alapjat. Kérdések esetén lépjenek
kapcsolatba a Norgips miszaki osztalyaval /

a Norgips képviseldjével.
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