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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
HU-DOP_TB-221_002 

 
  

1. A termék egyedi azonosítója 

 Rigips önfúró csavar 221 (TB) 
Méretek: 3,5x25 mm, 3,5x35 mm, 3,5x45 mm 

2. Az építési termék egyedi azonosítását lehetővé teszi 
 A termék csomagolásán feltüntetett adatok alapján. 

3. Felhasználás céljai 
 Gipszkarton rögzítése fémprofilra, vagy fa vázszerkezetre 

Termékkör kódja: 33 - Rögzítőanyagok 
4. Gyártó 

 
Saint-Gobain Hungary Kft. 
H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.  
A Rigips márkanév bejegyzett szóvédjegy 
www.rigips.hu 

5. Az AVCP-rendszer(ek) 
 4. rendszer: első típusvizsgálat és szabványnak megfelelő gyártásellenőrzés 

6. Harmonizált szabvány 
 A termék megfelel az MSZ EN 14566:2008+A1:2009 szabvány előírásainak. 
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Az 1. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban bejelentett 
teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért 
kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. 

Budapest, 2022. február 3. 

Szentesi Mária 
műszaki és termékfejlesztési vezető

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmények

Fő jellemzők Érték Harmonizált műszaki szabvány 
Jelölés 221 (TB) MSZ EN 14566:2008+A1:2009 
Csavarfej átszakító erő >450 N MSZ EN 14566:2008+A1:2009 
Tűzvédelmi osztály A1 MSZ EN 14566:2008+A1:2009 
Hajlítószilárdság 15º MSZ EN 14566:2008+A1:2009 
Fúrási teljesítmény vizsgálat 4 mp MSZ EN 14566:2008+A1:2009 
Rozsdásodási osztály 48-as osztály MSZ EN 14566:2008+A1:2009 




