
Termék Információk

tesa® standard
BNR 5061, 5062, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 56550, 56551, 56552, 56553, 56554,
59005, 59006, 59007

A tesa® Standard festőszalag egy univerzális szalag, amely mindig a felszerelés része kell hogy legyen, ha úgy dönt, hogy
felújítja otthonát.

Jellemzők
• Jó tapadóerő a legtöbb felületen
• Nyom nélküli eltávolítás 3 napig
• Oldószermentes

Termék tulajdonságai
• Alkalmazási terület Otthon
• Szakadásálló igen
• Írható igen
• Kézzel téphetőség igen
• Pótalkatrész-szolgáltatás nem
• Oldószermentes igen

• Újrafelhasználható nem
• Újratölthető nem
• Újrahasznosítható nem
• Alak tekercs
• Az elemet külön kell

beszerezni
nem

• Az elem tartozék nem

Technikai adatok
• Felhasználási terület Beltéri
• Anyag Papír
• Maradékmentesen

eltávolítható
igen

• Maradékmentesen
eltávolítható... nap után

3 Days

• Ragasztóanyag típusa természetes gumi

• Hátlap anyaga enyhén kreppelt papír
• Szakítószilárdság 33 N/cm
• Teljes vastagság 110 µm
• Feszültség 10 %
• Veszélyes anyag nem

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.
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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat:
http://l.tesa.com/?ip=05061

http://l.tesa.com/?ip=05061

